
 

 

  

FILTERS  

 

1 AFGANGSVENTIL SKAL PLACERES SÅ TÆT 

SOM MULIGT PÅ PRE-COAT TEE  

N.O. = NORMALT ÅBEN 
 
N.C. = NORMALT LUKKET 
 
        = FØLGER MED DEFENDER FILTERET 
 
       

NOTE:  

FOR OVERSKUELIGHEDENS SKYLD ER 
POLYESTERSLANGE TIL PNEUMATISKE VENTILER IKKE 
VIST. 
 

 

 

 

 

 

 3 FOR SELVDRÆNENDE 

PUMPER, MONTERES 
KONTRAVENTILEN UNDER 

VANDNIVEAU 

 

 

2 UDLUFTNINGSRØRET BØR PLACERES HØJEST PÅ 

RØRSYSTEMET MELLEM FILTERET OG PRE-COAT  

T-STYKKE. 

NØDVENDIG FLANGEDELING FOR 
FJERNELSE AF FILTERLÅG 

 

32mm UDLUFTNING 2  

 

BUMP ANORDNING 

VAKUUM / BLÆSER 

PRECOAT UDLUFTNINGSVENTIL 

VENTIL FOR PERLITE 
PÅFYLDNING, MED SLANGE 

TØMMEVENTIL MED FORLÆNGER 
(DRAIN) MONTERES DIREKTE PÅ 

FILTERET 

PUMPESUMP / AFLØB 

 

OLIE- OG VANDUDSKILLER 

MAGNET 

VENTILER 

TRYKREGULATOR 

SKUEGLAS 

NØDVENDIG FLANGEDELING TIL 
INDLØBSFORDELINGSSYSTEM FOR 
KONTROL/RENGØRING 

 

SERVICEVENTIL 

PUMPE 

PRE-COAT RØR 
2 DIAMETRE MINDRE END 
 INDLØBS RØRDIAMETRE 
(IKKE MINDRE END 2”)  

 

  KONTRAKLAPVENTIL 

FORFILTER 

FYLDE VENTIL 
(SYSTEM FILL) 

KONTRAVENTIL 3 

PRE-COAT 
VENTIL 

NIPPLER FOR 

MANOMETER 

PLACERING AF DELSTRØM 
EKS. UV-SYSTEMER, KLOR-, 

OG SYREDOSERING ETC. 
SKAL PLACERES EFTER 

INDLØBSVENTIL 

 

AFGANGS- 1 

VENTIL 

N.C. 
 

SKAL TILSLUTTES  
AFLØB / KLOAK 

  1/2” TRYKRØR FRA KOMPRESSOR - BRUG IKKE PVC 

MANUEL BETJENT 
BUTTERFLY  VENTIL 

(FORFILTER AFSPÆRRING) 

1/2” KUGLEHANE 

MANOMETER 
PANEL 

 

LUFTSTYRRET 
BUTTERFLY VENTIL 

 

SKUEGLAS 

 

LØFTEANORDNING 
FOR FILTERLÅG 

 

VAKUUM VENTIL 

VAKUUM UDLUFTNINGSVENTIL 

KOMPRESSOR 

STYRETAVLE 

N.O. 
 

  

VAKUUM SLANGE 

RØR OG FITTINGS TIL 

VAKUUM BLÆSER 

QUICK UDLUFTNINGSVENTIL 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.C. 
 

N.O. 
 

N.O. 
 

DEFENDER PRINCIPSKEMA 

 

TIL BASSIN 

FRA 
UDLIGNINGSTANK 
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